
           ＨＤコンパクトビデオスイッチャー 

                          ＣＶＳ－２００ＨＤ 

ＣＶＳ－２００ＨＤは、小型低価格のＨＤ－ＳＤＩビデオスイッチャーです。 

 

 

オプション操作パネル（４入力タイプ） 

特 長 

●ＨＤ－ＳＤＩ信号に対応、２入力２出力。 

●外部リファレンス信号に対し、ゲンロックします。３値ＳＹＮＣ／ＢＢ両対応です。 

●リファレンス信号が無い場合は、内部同期信号を基準に動作するので、非同期での運用が可能です。 

●内部同期信号をリファレンスとして出力させることが可能です。 

●トランジションはカット、ディゾルブ、ワイプ、ブラックの４種類が選択可能です。 

 

仕 様 

機   種 ＣＶＳ－２００ＨＤ 

ＨＤ－ＳＤＩ信号 ＳＭＰＴＥ－２９２Ｍ ０．８Ｖｐ－ｐ ７５Ω 

対応フォーマット １０８０ｉ／５９．９４Ｈｚ、５０Ｈｚ 

７２０Ｐ／５９．９４Ｈｚ、５０Ｈｚ、６０Ｈｚ、３０Ｈｚ 

映像入力 ２系統 ＢＮＣコネクタ 

映像出力 
２系統 ＬＩＮＥ１（２分配） 

※オプションでＰＶ出力も可能 

リファレンス入力 
３値ＳＹＮＣ Ｂ．Ｂ． 

両対応（自動判別） 

リファレンス出力 
１系統１スルーアウト 

内部同期を基準として動作させることも可能 

トランジション カット、ディゾルブ、ワイプ、ブラック（フェードアウト） 

電源電圧 
ＡＣ１００Ｖ 又は ＤＣ１２Ｖ 

工場出荷時選択 

外形寸法  

重  量  

標準付属品  

オプション オプション操作パネル 

 

４入力タイプ／８入力タイプもあります。 
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